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TUBES HYDRAULIQUES
Les tubes Hydrauliques TUBPROFIL répondent aux exigences de la norme
NF A 49145.

Spécifications matières premières :
 Acier non allié laminé à chaud selon norme EN 10 025

Caractéristiques mécaniques :
 Rm  =  300 - 520  N/mm²
 A     >   9%

Etat de livraison :
 Noir Bout Lisse (NBL)
 Galvanisé Bout Lisse (GBL)
 Galvanisé Fileté Manchonné (GFM)
 Noir Fileté Manchonné (NFM)

Longueur commerciale 6,00 m (nous consulter pour d’autres longueurs)
Gamme dimensionnelle :

(Nous consulter pour d’autres dimensions)

Mise en œuvre :
Les tubes sont soudables à l’état  noir, supportent les opérations de façonnage :
Le cintrage,  le retreint  et l’aplatissement  dans  les  conditions  normales d‘exécution.

Utilisations
 Canalisation de fluides à basse pression
 Installations avec des températures d'emploi de – 10°C à 110°C

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80
Pouce 3/8’’ ½’’ ¾’’ 1’’ 1’’ ¼ 1’’ ½ 2’’ 2’’ ½ 3’’

Ø mm 17,2 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76.1 88.9

Séries Epaisseur en (mm)

Légère 2,0 2,3 2,3 2,9 2,9 2,9 3,2 3.2 3.2
Moyenne 2,3 2,6 2,6 3,2 3,2 3,2 3,6 3.6 4.0
Forte 2,9 3,2 3,2 - - - - - -


