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Programme CélianeTM

prises télévision, téléphone, informatique

Emb. Réf. Prises télévision

Connecteur TV mâle et R femelle. Connecteur 
satellite "F". Câble recommandé 17/19 VATC A 
Compatibles TNT

Prises tv-r-sat
Pour installation hertzienne et satellite avec 
démodulateur individuel. Permettent la réception des 
émissions numériques (TPS, Canal Satellite...) 
Equipées d'une borne de connexion automatique 
pour le raccordement du câble coaxial 
TV 5-68/120-862 MHz et FM 87,5 - 108 MHz 
Sat 950 - 2 400 MHz. Atténuation ≤ 2 dB

10 673 88 TV-R-SAT

10 673 89 TV-R-SAT 2 câbles 
Permet l'ajout du satellite sur une installation 
existante sans couplage en descendant un 
second câble jusqu'à la prise

Prises tv-r
Pour installation réseau câblé, distribution 
hertzienne ou modulation d'amplitude MABLR 
(réception satellite collective sans démodulateur 
individuel). TV 5-68/120-862 MHz et FM 87,5-108 
MHz. Voie de retour sur connecteur TV

10 673 83 TV-R 
Atténuation ≤ 1,5 dB

10 673 84 TV-R passage
Utilisation d'un amplificateur conseillée
Bus de 4 prises maximum
Affaiblissement de passage 2 dB,
de dérivation 14 dB

10 673 85 TV-R terminale
Utilisation d'un amplificateur conseillée
A utiliser en fin de bus (de 4 prises maximum)
Affaiblissement de connexion 10 dB

Prises tv simples
Peuvent s'associer à une prise téléphone réf. 673 37 
pour réalisation d'une prise double TV + téléphone 
RJ 45 avec enjoliveur réf. 682 39 (blanc) ou 
réf. 685 39 (titane)

10 673 82 Prise TV mâle 0-2400 MHz

10 673 80 Prise TV type "F" 0-2400 MHz, à visser

Prises pour réseaux câblés
Conforme aux exigences AFORM 
Permettent l'accès à la télévision et aux services 
multimédia (internet, téléphone) des opérateurs du 
câble 5-862 MHz

1 673 98 Prise simple "F", à visser

1 673 99 Prise double "F", à visser 
Arrivée de câble unique

Prise téléphone
8 contacts

10 673 38 Reçoit le module de test de ligne (module 
d'essai RC) réf. 512 48, (p. 449)

Emb. Réf. Prises multimédia
1 673 90  Prise triple RJ 45 - STP pour réseau 

Optimum auto
Permet avec 1 seul câble de distribuer 
simultanément TV, téléphone, informatique

1 sortie dédiée par média
La TV par ADSL est obligatoirement connectée sur 
la sortie informatique
Utiliser exclusivement le câble multimédia TV + 
satellite réf. 327 79 
S'installe dans boîte d'encastrement prof. 50 mm 
recommandée

10 673 96 Prise simple RJ 45, STP - cat 6 
Reçoit TV, téléphone, informatique 
Repérage manuel du média par enjoliveur 
multimédia réf. 682 91 ou 685 91

Prises rj 45
Prise avec connecteur LCS2 à connexion rapide 
sans outil. Accepte les câbles monobrins AwG 22 
jusqu'à AwG 26 et multibrins AwG 26. Repérage 
des contacts par double code couleur et numéros 
568 A et B. Conforme aux normes ISO/IEC 11801 
éd. 2.0, EN 50173-1 et EIA/TIA 568

Prise cat.6a - stP - Blindage métal
10 673 46 Pour réaliser une prise simple, associer le 

mécanisme réf. 673 46 et un enjoliveur 
réf. 682 51 (blanc) ou réf. 685 51 (titane) 
Pour réaliser une prise double, associer

2 mécanismes réf. 673 46 et un enjoliveur réf. 682 52 
(blanc) ou réf. 685 52 (titane)

Prises cat.6
Pour réaliser une prise simple, associer un 
mécanisme ci-dessous et un enjoliveur réf. 682 51 
(blanc) ou réf. 685 51 (titane). Pour réaliser une prise 
double, associer 2 mécanismes réf. 673 44/45 et un 
enjoliveur réf. 682 52 (blanc) ou réf. 685 52 (titane)

10 673 45 Prise FTP

10 673 44 Prise UTP

Prises rj 45 avec enrouleur
Avec cordon intégré à dérouler - 1 m 
Enroulement automatique par poussoir

1/10 673 55 Prise cat. 6 - FTP
1/10 673 54 Prise cat. 6 - UTP

autres prises informatiques
Prise usB femelle

1 673 52 Permet de rapprocher les connexions
multimédia de l'utilisateur (imprimantes, 
camescope, appareil photo numérique)
Câblage par bornier à vis section 1 mm

Prise suB D 9
1 673 51 Pour liaison série type RS 232. Connecteur à 

visser. Permet le transfert de données entre 
un disque dur et un périphérique

673 52 (Cobalt)673 80 (Aluminium) 673 46 (Corian Nocturne)673 88 (Cuir lie de vin) 673 90 (Teinté wengué)

Tableau de choix et enjoliveurs, plaques et supports (p. 486 à 501)
Montage fonction double (p. 517)




